
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA | DATASHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA 

Autoclismo Exterior TRÓPICO ALTO 
TRÓPICO HIGH External Flush Cistern 
Réservoir extérieur TRÓPICO HAUTE 
Cisterna Externa TRÓPICO ALTO 

 

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO 
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INSTALAÇÃO | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN 

A instalação deverá ser efetuada por um técnico habilitado 
 

The installation should be carried out by a qualified technician 
 

L’instalation doit être efectuée par un téchnicien qualifié 
 

La instalación debe ser realizada por un técnico habilitado 
 
 
 

EMBALAGEM | PACKAGING | CONDITIONNEMENT | EMBALAJE 

Fornecido em embalagem de cartão 
 

Supplied in a carton box  
 

Fourni dans une boîte à carton  
 

Suministrado en un embalaje de cartón 
 
 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Descarga interrompível (até 6 litros) 
• Fácil regulação do volume de descarga máxima 
entre 6 e 9l 
• Sistema de encaixe rápido do tubo de descarga 
• Entrada de água lateral (esquerda/direita) e 
posterior 
• Fácil instalação e manutenção 
• Inclui todos os acessórios necessários à 
instalação 
• Válvula de descarga c/ vedante em silicone 
• Com 4 tubos de descarga Ø50 x Ø32,5x 400 mm 
• Em conformidade com a norma europeia EN 
14055 

- Garantia para defeitos de fabrico 
(excluem-se peças de desgaste rápido): 2 
anos 
- Limpar com pano húmido 
- Não usar detergentes abrasivos 
- Secar depois de limpar 
 

- Warranty for manufacturing defects (The 
normal abrasion of wear parts is excluded from 
our warranty): 2 years  
- Clean with damp cloth 
- Do not use abrasive detergents 
- Dry after cleaning 
 
 
 
 

- Garantie pour les défauts de fabrication (Sont 
exclus de la garantie les pièces d'usure): 2 ans  
- Nettoyer avec un chiffon humide 
- Ne pas utiliser des produits abrasifs 
- Sécher après nettoyage 
 
 
 
 

- Garantía para defectos de fabricación (Queda 
excluido de la garantía el desgaste por su uso 
normal): 2 años  
- Limpiar con un paño humedecido 
- No usar detergentes abrasivos 
- Secar después de limpiar 
 
 
 
 

REFERÊNCIA: BK0000150 | EAN: 5600960300278 
 

 

 

• Interruptible flush until 6 liters 
• Maximum flush volume adjustment 
between 6 and 9 liters 
• Quick flush pipe installation 
• Side (left/right) and rear water inlet 
• Easy installation and maintenance 
• Includes all installation accessories 
• Flush valve with silicon seal 
• With 4 flush pipes Ø50 x Ø32,5x 400 mm 
• Made according to EN14055 European 
standard 

• Décharge interruptible à 6 litres 
• Réglage facile du volume maximal de la décharge 
entre 6 et 9 litres 
• Montage rapide du tube de décharge 
• Alimentation de l’eau latéral et postérieure 
• Installation et entretien facile 
• Accéssoires pour installation inclus 
• Soupape de décharge avec joint du silicone 
• Avec 4 tubes Ø50 x Ø32,5x 400 mm 
• En conformité avec la norme Européenne 
EN140555 

• Descarga interrumpible hasta 6 litros 
• Ajuste fácil del volumen máximo de descarga 
entre 6 y 9 litros 
• Rápida instalación del tubo de descarga 
• Entrada de agua lateral (izquierda / derecha) y 
trasera 
• Instalación y mantenimiento fácil 
• Incluye todos los accesorios para la instalación 
• Válvula de descarga con junta de silicona 
• Con 4 tubos de descarga Ø50 x Ø32,5x 400 mm 
• De acuerdo con la normativa europea EN14055 

medidas em mm // measures in mm // mesures en mm // medidas en mm 
 

 

GARANTIAS E MANUTENÇÃO | WARRANTY AND MAINTENANCE | GARANTIES ET MAINTENANCE | GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO 


