
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA | DATASHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA 

Placa de Comando Steel 
Steel Control Panel 
Panneau de Contrôle Steel 

Pulsador Steel 

 

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO 
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INSTALAÇÃO | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN 

A instalação deverá ser efetuada por um técnico habilitado 
 

The installation should be carried out by a qualified technician 
 

L’instalation doit être efectuée par un téchnicien qualifié 
 

La instalación debe ser realizada por un técnico habilitado 
 
 
 

EMBALAGEM | PACKAGING | CONDITIONNEMENT | EMBALAJE 

Fornecido em embalagem de cartão 
 

Supplied in a carton box 
 

Fourni dans une boîte à carton 
 

Suministrado en un embalaje de cartón 
 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Placa de comando para autoclismos 
interiores CTESI 
• Dupla descarga 
• Material: Aço Inoxidável AISI 304 
• Acabamento: Escovado 
 

GARANTIAS E MANUTENÇÃO | WARRANTY AND MAINTENANCE | GARANTIES ET MAINTENANCE | GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO 

- Garantia para defeitos de fabrico 
(excluem-se peças de desgaste rápido): 2 
anos  
- Limpar com pano húmido 
- Não usar detergentes abrasivos 
- Secar depois de limpar 
 

- Warranty for manufacturing defects (The 
normal abrasion of wear parts is excluded from 
our warranty): 2 years 
- Clean with damp cloth 
- Do not use abrasive detergents 
- Dry after cleaning 
 

- Garantie pour les défauts de fabrication (Sont 
exclus de la garantie les pièces d'usure): 2 ans 
- Nettoyer avec un chiffon humide 
- Ne pas utiliser des produits abrasifs 
- Sécher après nettoyage 
 

- Garantía para defectos de fabricación (Queda 
excluido de la garantía el desgaste por su uso 
normal): 2 años 
- Limpiar con un paño humedecido 
- No usar detergentes abrasivos 
- Secar después de limpiar 
 

REFERÊNCIA: BK0202140 | EAN: 5609239598040 
 

 

 

• Control panel for CTESI built-in cisterns 
• Dual flush 
• Material: AISI 304 Stainless Steel 
• Finish: Brushed  
 

• Panneau de contrôle pour réservoirs intérieurs 
CTESI 
• Double chasse 
• Matériel: Acier Inoxydable AISI 304 
• Finition: Brossé 

• Pulsador para cisternas empotradas CTESI 
• Descarga doble 
• Material: Acero Inoxidable AISI 304 
• Acabado: Cepillado 


